c € DEKLARACJA WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH
Nr: 40/P/2023

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

Stalowe i aluminiowe elementy i zestawy konstrukcyjne — pergola SB400PRO

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
do zastosowania na zewnatrz budynku, do obiektow budowlanych.

3. Producent:
SELT Sp.z 0. 0.
45-449 Opole, ul. Wschodnia 23A

4. System lub systemy oceny i weryfikacji statosci wiasciwosci uzytkowych:
System 2+

5. Norma zharmonizowana:
Norma zharmonizowana EN 1090-1:2009+A1:2011

Jednostka notyfikowana: Dekra Certification Sp. z 0.0. nr: 2330

6. Deklarowane witasciwosci uzytkowe:

Zharmonizowana

Wiasciwosc Poziom lub Klasy specyfikacja techniczna

EXC2
Klasa wykonania stal wg EN 1090-2:2018, EN 1090-1:2009+A1:2011
aluminium wg EN 1999-1-1:2007+A2:2013

Stal: tolerancje funkcjonalne - klasa 2 wg EN 1090-2:2018
Tolerancje wytwarzania -specjalne: klasa m K wg EN 22768-1:1993
Tolerancje wymiarow i oraz EN 22768-2:1993 y )
ksztattu Aluminium: tolerancje funkcjonalne — EN 1090-3:2019 i
Tolerancje wytwarzania -specjalne: klasa m K wg EN 22768-1:1993
oraz EN 22768-2:1993

Spawalnost NPD — brak procesu -
Odpornosé na kruche Stal: NPD - stal austenityczna - spetnione do -40°C wg EN1993-1-4:2006+A1:2015 -
pekanie

. ) — s " 5 h )
Odpoinaié na uderzenia Aluminium: NPD - niewymagana dla wyrobéw aluminiowyc

PN-EN1999-1-1, patrz zafaczone zatozenia projektowe

Nosnosc i obliczenia statyczne OWT/01/2023 (max. rozmiar 7000x4000x3048 mm).
Zastosowano NDP dla Polski

PN-EN1993-1-1i PN-EN1999-1-1, patrz zataczone zatozenia projektowe i
obliczenia statyczne OWT/01/2023 {max. rozmiar 7000x4000x3048 mm).
Zastosowano NDP dla Polski

Wytrzymatosc zmeczeniowa | NPD

Odksztatcenie w stanie
granicznym uzytkowalnosci

Odpornos¢ ogniowa NPD - obliczenia OWT/02/2023

3 3 E 0-1: +A1:201
Reakcja na ogien Materiat klasyfikowany. Klasa A1 bl:1050:1:2009 e
Wg.rdne'lame kadmu i jego NPD
Zwigzkow
Radioaktywnos¢ NPD

Kategoria korozyjnosci srodowiska C2 wg PN-EN 1SO 12944-2

Tryeatose Aluminium : przygotowanie powierzchni PN-EN 1090-3; lakierowanie proszkowe o
grub. powtoki wg PN-EN iSO 2360 - 60 do 100 mikrometréw
Wykonanie Zgodnie ze specyfikacjg nr 619.000.000 oraz EN 1090-2 i EN 1090-3 EN 1090-1:2009+A1:2011

Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu s3 zgodne z zestawem deklarowanych wiasciwosci uzytkowych.
Niniejsza deklaracja wiasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na
wylgczng odpowiedzialnoé¢ producenta okreslonego powyzej:
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2330

SELT Sp. z 0. 0.
45-449 Opole, ul. Wschodnia 23A

Rok oznakowania
23

Dekra Certification Sp. z 0.0. nr: 2330

EN 1090-1+A1:2011

Opis elementu: Stalowe i aluminiowe elementy i zestawy konstrukcyjne — pergola SB400PRO
Tolerancje wymiardw i ksztattu: Stal: klasa 2 — EN1090-2:2018

oraz dla wytwarzania: specjalne: klasa m wg EN 22768-1:1993 oraz klasa K wg EN 22768-2:1993;
Aluminium: EN 1090-3:2019 oraz dla wytwarzania: specjalne: klasa m wg EN 22768-1:1993 oraz klasa K
wg EN 22768-2:1993;

Spawalnos¢: NPD — brak procesu

Odpornosc na kruche pekanie: Stal: NPD — stal austenityczna - spetnione do -40°C wg
EN1993-1-4:2006+A1:2015;

Aluminium: NPD - niewymagana dla wyrobéw aluminiowych

Reakcja na ogieri: Materiat klasyfikowany. Klasa A1

Wydzielanie kadmu: NPD

Radioaktywnosé: NPD

Trwatos¢: Kategoria korozyjnosci srodowiska C2 wg PN-EN 1SO 12944-2

Aluminium : przygotowanie powierzchni PN-EN 1090-3; lakierowanie proszkowe o grub. powtoki wg
PN-EN ISO 2360 - 60 do 100 mikrometréw

Charakterystyka konstrukcyjna:

Nosnos¢: PN-EN1999-1-1, patrz zatgczone zatozenia projektowe

i obliczenia statyczne OWT/01/2023 (max. rozmiar 7000x4000x3048 mm).

Zastosowano NDP dla Polski

Odksztatcenie: PN-EN1993-1-1 i PN-EN1999-1-1, patrz zataczone zatozenia projektowe i obliczenia
statyczne OWT/01/2023 (max. rozmiar 7000x4000x3048 mm).

Zastosowano NDP dla Polski

Wytrzymatos¢ zmeczeniowa: NPD

Odpornos¢ ogniowa: NPD - obliczenia OWT/02/2023

Wykonanie: zgodnie ze specyfikacja elementu nr 619.000.000 oraz EN 1090-2 i EN 1090-3, klasa
wykonania: EXC2




